
Таблица 1

Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории
Южного федерального округа за IV квартал 2014 года
	№

п/п
	Район, населенный пункт (адресная привязка события)
	Период активизации ЭГП
	Активизировавшиеся

ЭГП
	Характеристика, прогноз развития события, рекомендации по уменьшению негативных последствий
	Примечание

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Республика Адыгея

	91.14.02.
	автодорога ст. Абадзехская – ст. Новосвободная
	00.10.2014
	00.10.2014
	Оп
	Автодорога ст. Абадзехская – ст. Новосвободная пересекает головную часть обширного древнего оползня, развитого на правом борту долины р. Мамрюк, основными факторами его формирования являются геологические, тектонические и метеорологические (количество атмосферных осадков). Ширина древнего оползня около 600 м, длина 700 м. На протяжении всего периода проведения мониторинга ЭГП (с 1983 г.) на этом оползне отмечались очаги активизации (от 10 до 15% от площади оползня). Последняя значительная активизация произошла весной 2011 года. В 2013 году дорога была отремонтирована, положено новое асфальтовое покрытие.

На момент обследования наблюдается активизация центральной части древнего оползня в слабоактивном состоянии. Ширина участка активизации до 400 м, Длина – 500 м, общая площадь активизации 200000 м2, на протяжении 200 м отмечаются деформации полотна автодороги с просадками 0,1 – 0,2 м, по полотну дороги прослеживаются раскрытые трещины, шириной 2-5 см, с вертикальными смещениями 5-15 см. 
	

	Краснодарский край

	23.14.04


	г.Сочи, п. Сергей-Поле
	19.10.2014
	00.12.2014
	Оп
	Оползень расположен в междуречье Дагомыс-Псахе в пределах села Сергей Поле по ул. Новошкольная. Головная часть оползня пересечена дорогой ул. Новошкольная и застроена частными жилыми домами. 

Оползень старый, развивается на юго-западном слоне водораздела рек Мамайка и Восточный Дагомыс. Склон эрозионно-оползневой плейстоцен-голоценового возраста, сложен аргиллитами мамайской свиты палеогена с прослоями песчаников и мергелей мощностью до 6-10 см, перекрытыми с поверхности голоценовыми оползневыми глинисто-щебнистыми образованиями. Общая площадь древнего оползня около 1км2 .

Современный оползень охватывает центральную часть древнего оползня. Оползень консеквентный, с захватом коренных пород, представленных разрушенными пластами аргиллитов, мергелей и песчаников. Мощность увеличивается от 3-5 м в верхней части до 15-20 и более метров в средней и языковой частях. 
Высокая подвижность осевой части древнего оползня обусловлена большей техногенной освоенностью и обводненностью подземными водами. Размеры этого очага в разные годы изменялись от 300х450 до 400х150 м, площадь его от 60 до 135 тыс. м2. Во время катастрофической активизации в феврале 2010 г. его площадь составляла 220 тыс. м2 (длина 550 м, средняя ширина 400 м). При катастрофической активизации 19 октября 2014 г. длина активизированного участка составила 1050 м, максимальная ширина – 300 м.

Первые оползневые подвижки начались в языковой части оползня, где наблюдались наиболее значительные смещения деляпсия, а затем в движение последовательно было вовлечено все оползневое тело снизу вверх до полотна а/д по ул. Новошкольной. Было разрушено до 2/3 ширины полотна а/д на протяжении 130 м. На а/д образовалось несколько стенок срыва со смещением по вертикали от 0,2 до 1,8 м. Обновились оползневые трещины вниз по склону (расширились до 0,5 м), просела территория домовладений по ул. Новошкольной. Головная часть оползня имеет блоковое строение, на расстоянии 250 м от головной стенки срыва оползневое тело переходит в консистентное состояние и представляет собой поток разжиженного деляпсия, шириной 50 – 80 м.

На момент обследования 24. 10. 2014 г. оползень продолжает оставаться активным на описанном очаге, угрожая внезапным разрушением домовладениям по ул. Новошкольная № 3-а - № 13, проезжей части дороги к этим и другим домам, всем придомовым постройкам и линиям коммуникаций, возможно расширение активной части оползня в западном направлении к ул. Масиса. 

При обследовании участка активизации в декабре 2014 года, активных оползневых смещений не зафиксировано.

В условиях выпадения обильных зимне-весенних осадков, пропитывающих неустойчивые глинистые грунты до текучей консистенции и интенсивного переувлажнения их подземными водами, стабилизация оползневых процессов не прогнозируется.
	

	23.14.05


	Курганинский район, ст. Темиргоевская
	00.05.2014
	00.10.2014
	Об 
	Станица Темиргоевская расположена на правом берегу  р. Лабы в ее нижнем течении.

Вдоль береговой линии наблюдаются активные обвальные процессы обусловленные боковой эрозией реки. Наибольшие размывы наблюдаются в западной части станицы от подвесного моста до ул. Луначарского. Общая протяженность этого эрозионно-обвального уступа около 3 км, далее вниз по течению активные эрозионные процессы продолжаются еще на 1,5 км до села Сухой Кут. На западной окраине станицы Темиргоевской (ул. Луначарского 1) с 2011 по 2014 гг. размыто 30 м берега, жилой дом разрушен. В опасной зоне находятся домовладения по ул. Трудовая №12 и №14 и территория школы-интернат. По данным сопоставительного дешифрирования космоснимков 2011, 2013 и 2014 г.г., максимальное разрушение правого берега в створе домовладения № 14 составило 100 м, в створе домовладения №12 – 90 м. Приусадебные участки разрушены практически полностью. Вдоль левого берега формируется песчаный пляж с включением гравия до 30%. Непосредственно напротив ул. Трудовая на левом берегу сформировалась коса шириной 119 м и длиной 155 м. В настоящее время для защиты правого берега и жилых домов, находящихся вблизи берегового уступа от разрушения начато сооружение струеотводящей дамбы. 

Активизация боковой эрозии и разрушение площади застройки станицы Темиргоевской напрямую связаны с величиной стока р. Лабы. В годовом стоке выделяется весенне-летний паводковый период, причем паводковые расходы многократно превышают сток реки в  межень. 

Таким образом, интенсивное разрушение правого берега реки связано с наличием легко размываемых грунтов и высокими продолжительными паводками.

Анализ приведенных данных по расходам воды в р.Лаба показывает, что паводковые расходы в весенний период последние 5 лет значительно возросли. Тенденция увеличения расходов сохраняется и в многолетнем плане. Поэтому разрушение берега в настоящее время носит катастрофический характер и требует немедленного принятия мер по защите территории станицы. 
Для защиты территории станицы от разрушения  необходимо сооружение (восстановление) вдоль правого берега мощной дамбы высотой (над поверхностью поймы) до 3м с бетонированным откосом к руслу, ориентировочная протяженность дамбы 3км (чтобы исключить обход паводковыми водами с юго-востока).

На западной окраине, где высота эрозионного уступа по правому берегу 6 -7 м, более экономичным является отвод основного потока в старые протоки после их расчистки и углубления. В качестве временных мер для защиты от разрушения площади застройки в ст.Темиргоевской рекомендуется провести укрепление правого берега отсыпкой бутовым камнем и сооружение струеотводящих шпор. Кроме того необходима: регулярная расчистка русла реки Лабы от плавника и выборка образовавшихся отмелей и кос.
	




